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未来は光で
おもしろくなる。

液晶パネルＵＶ硬化時の照度と波
長管理
光学フィルムＵＶ硬化時の照度と
反射率管理

薄型テレビ

光触媒（酸化チタン）反応時の照度
管理
光触媒新規材料開発時の波長管
理

空気清浄機
エアコン
ドアノブ
（トイレ）

紫外 可視

紫外 可視

商品検査時の波長管理（ＵＶカット目的）

ＵＶカットの傘
日焼け止め

紫外 可視 赤外

開花時期制御用照明（電照）の照度と波長管理
光合成促進（収量向上・糖度アップ）用照明（補光）の
照度と波長管理

花（カーネーション）
野菜（トマト）
果物（苺）

紫外 可視 赤外

出力特性検査用光源の波長管理

ソーラパネル
（太陽光発電）

紫外 可視 赤外

183 375 750 1500 6000（波長：nm）

コンパクトクセノンランプ

メタルハライドランプ

希ガス蛍光ランプ

クセノンショートアークランプ

超高圧UVランプ

ハロゲンランプ（ハロゲンランプヒータ）

真空紫外光 遠紫外光 近紫外光 可視光 近赤外光 中間赤外光 遠赤外光

UV-C UV-B UV-A IR-A IR-B IR-C

リチウムイオン二次電池セパレータ封止用ＵＶ硬化時
の照度管理
カーナビ用モスアイフィルムや、ＬＥＤ（ヘッドライト、
テールランプ）用拡散フィルムＵＶ硬化時の照度と
反射率管理
電子制御ユニットUV接着時の照度管理

自動車（ハイブリッド車、
電気自動車） 

紫外 可視

監視カメラ用光源の波長管理

防犯カメラ
（赤外線）

赤外

低圧UVランプ

高圧UVランプ

クセノンフラッシュランプ

DeepUVランプ

100nm 280nm 315nm 400nm 780nm 1400nm 3000nm 6000nm

P8 P14

ＵＶ水殺菌時の照度管理   
水

紫外

P8

P4 P8 P14

P14

商品検査時の波長管理（ＵＶカット目的）
ＵＶカットの服

紫外 可視 赤外

P14

P14

P14

P14

P4 P8

タッチパネルＵＶ硬化時の照度管理
光学フィルムＵＶ硬化時の照度と反射率管理

スマートフォン（携帯電話）
紫外 可視

P4 P8

拡散フイルムＵＶ硬化時の照度と
反射率管理

ＬＥＤ照明
（蛍光灯）

紫外 可視

P8

UV印刷時の照度と波長管理
屋外看板

紫外

P4 P14

 ソーラシミュレータ用光源の波長管理、
部品の反射率管理

人工衛星
紫外 可視 赤外

照度計が光を導く。

P14

P4

紫外線薄型照度計

P8 P14

分光放射照度計紫外線照度計・
紫外線積算光量計

ピックアップレンズＵＶ接着時の照
度管理
ハードディスクドライブＵＶ接着時の
照度管理

ブルーレイ
ディスク
プレイヤ

紫外 可視

P4 P8

誘電体バリア放電エキシマランプ

LED

LD
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25mm

90
m
m

4.9mm

原寸大

紫外線薄型照度計

UIT-θシリーズ

1. 世界最薄、4.9mmを実現

7. ワイヤレスにより、配線引回しなどの煩雑さを解消

6. サンプリング数は、最大512Hzまで選択が可能。高速ラインでも、詳細データを取得

5. バッテリは二次電池を使用。充電を行なうことで、繰返し使用可能

4. 係数補正機能により、他照度計とのデータ互換が容易。器差補正も可能

3. 斜め入射の光を効率良く取り込むことが可能。また、拡散連続光でも測定値の高繰返し再現精度を実現

2. 光学フィルムへのUVコートや、レンズのUV接着での照度管理に最適

UIT-θ365A UIT-θLED

UIT-θ365A

UIT-θ365A UIT-θLED

UIT-θ365A UIT-θLED

UIT-θ365A UIT-θLED

UIT-θ365A

UIT-θ365A UIT-θLED

特 長

UIT-θ365A／UIT-θLED UIT-θLED

8. 複数のLED波長域が測定可能 UIT-θLED

紫外線薄型照度計 UIT-θシリーズ
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紫外線薄型照度計

UIT-θLED
測 定 例

仕様

UIT-θシリーズ 専用アプリケーション「BladeNavi」※1 

サンプリングレート（Hz）
ロギング測定　512／100／32／10（専用ソフト上で切り替え）

機能 

型式 

測定レンジ切替／ロギング状態表示LED
ロギング測定／リアルタイム測定／スリープ（省電力）

リアルタイム測定　32固定

最大記録データ数 １２０，０００（100Hzサンプリングで最大20分間）

インターフェース マイクロUSB（タイプB）

電源 リアルタイム測定時：USBバスパワー／ロギング測定時：リチウム二次電池※1

バッテリ動作可能時間 約1.5時間※2

寸法（mm）

重量（g） 約25

感度波長域（nm） ３４5～３85

365

±5

φ3

±1以内

0～５０（受光部温度）

絶対値校正波長（nm）

校正精度（%）

受光径（mm） 

非直線性（%）

使用温度範囲（℃） 対応OS Windows（XP※2/Vista/7※3） 

レンズ接着中

PCを使用した
リアルタイム測定

分光感度特性（代表値）

角度依存性（代表値）

※1 電池は本体に内蔵。本体インターフェースを介してパソコンのUSBポートに接続することで充電を行ないます。
※2 この数値は電池が新品で、かつ満充電状態での値です。また、あらゆる条件下でこの数値を保証するものではありません。

※1 お客様にて接続されている機器やインストールされているソフト環境等によっては正常に動作しない場合が有ります。
※2 SP3以降　※3 32bitのみ、64bitは現在開発中です。
・ UIT-θシリーズを接続するために パソコン側でUSB が1ポート必要です。（USBはハブなどを介さず直接パソコンに接続してください。）

STEP 01: 測定する

照度測定中

STEP 01: 測定しながら表示する

STEP 02: 表示する

相
対

感
度

100

50

0.0
0 30 60 90（deg.）

（％）

θ→

cosθ
UIT-θ365A

光学フィルムでのUV照射測定

ピックアップレンズ接着工程でのスポットUV光照射測定

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 340 390

10～
15mm

90（91）×25×4.9 （）はUSBカバー装着時

照度測定範囲（mW/cm2）

紫外線薄型照度計

UIT-θ365A
測 定 例

ロギング測定 各種UV印刷（ I J、オフセット、ラベル）での照射測定

リアルタイム測定

5mm

　

0 ～ 9,999
0.0 ～ 999.9

0.00 ～ 99.99

Hレンジ
Mレンジ
Lレンジ

（分解能; 1）
（分解能; 0.1）
（分解能;0.01）

照度測定範囲（mW/cm2）
0 ～ 20,000

0.0 ～ 2,000.0
0.00 ～ 200.00

Hレンジ
Mレンジ
Lレンジ

（分解能; 1）
（分解能; 0.1）
（分解能;0.01）

UIT-θ365A
仕様

サンプリングレート（Hz）
ロギング測定　512／100／32／10（専用ソフト上で切り替え）

機能 

型式 

測定レンジ切替／ロギング状態表示LED
ロギング測定／リアルタイム測定／スリープ（省電力）

リアルタイム測定　32固定

最大記録データ数 １２０，０００（100Hzサンプリングで最大20分間）

インターフェース マイクロUSB（タイプB）

電源 リアルタイム測定時：USBバスパワー／ロギング測定時：リチウム二次電池※1

バッテリ動作可能時間 約1.5時間※2

寸法（mm）

重量（g） 約25

感度波長域（nm） ３80～450（相対強度90%以上）

385／395／405／450（専用ソフト上で切替え）

±5

φ1

±1以内

0～５０（受光部温度）

絶対値校正波長（nm）

校正精度（%）

受光径（mm） 

非直線性（%）

使用温度範囲（℃）

※1 電池は本体に内蔵。本体インターフェースを介してパソコンのUSBポートに接続することで充電を行ないます。
※2 この数値は電池が新品で、かつ満充電状態での値です。また、あらゆる条件下でこの数値を保証するものではありません。

90（91）×25×4.9 （）はUSBカバー装着時

UIT-θLED

波長（nm）                  

分光感度特性（代表値）

角度依存性（代表値）

測定LED波長

相
対

感
度

波長（nm）                  

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

100

80

60

40

20

0

300 350 400 450 500 550

100

50

0.0
0 30 60 90（deg.）

（％）

θ→

cosθ
UIT-θLED

相
対

感
度

性

波長（nm）                  
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

385nm
395nm
405nm
450nm

紫外線薄型照度計 UIT-θシリーズ
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構 成外 観 図  （ 単 位：m m ）

紫外線照度計

UIT-201
特 長

　

1.

2.

3.

受光器の交換で、2波長域（中心波長365nm、405nm）の測定が可能

電源は乾電池または外部電源から供給

延長ケーブル（本体～受光器 ： 標準オプション2m）対応

受光器仕様

型式

表示
本体に表示画面有　
液晶デジタル表示、照度4桁

出力電圧：0-1.999V、
出力インピーダンス：2kΩ以下、
応答速度：約50msec.
 

32サンプル/秒

単4電池3本またはACアダプタによる
外部電源（ACアダプタはオプション）

80（W)×180（D）×19（H）

150以下

機能 

アナログ出力

サンプリングレート

電源

寸法（mm）

重量（g）

リアルタイム表示、3段階レンジ切替え、
感度値（CAL値）調整

型式

分光感度特性（代表値）

角度依存性（各型式共通および代表値）

絶対値校正波長（nm）

校正精度（%）

受光径（mm） 

非直線性（%）

使用温度範囲（℃）（受光器温度）

温度依存性（代表値）

照度測定範囲
0～500
0.0～199.9
0.00～19.99

UVD-365PD

UIT-201

感度波長域（nm）

タイプ セパレート型

330～490

405

±5

φ1

0～50

-0.1%/ºC

0.0～150.0
0.00～19.99
0.000～1.999

UVD-405PD

セパレート型

±1以内 ±1以内

Hレンジ
Mレンジ
Lレンジ

(%)

30 60 90 (deg)θ→

400 500
波長（nm）→波長（nm）→

UIT-201

330～390

365

±5

φ1

0～50

-0.2%/ºC

アナログ信号出力ケーブル
取扱説明書　トランクケース
乾電池（単4×3本）

受光器

（UVD-405PD）：
（405nm） （365nm）

受光器

（UVD-365PD）：

モニターへ

UIT-201本体

UIT-201

UNIMETER

CAL

Power
CAL

Irradiance
HOLDH/M/L

CAL

H

M

L

H

L

SENSOR OUTPUTZERO

ANALOG

BATT

DC INDC IN

- +

18
0 

80 19

19.5

φ39 
φ1

受光器
（UVD-365PD、UVD-405PD）

33

2-M3深さ8mm
取付け穴

仕様

ACアダプタ入力

付属品

本体～受光器延長ケーブル
（標準：2m）
ACアダプタ

オプション

50

100

0

300 400

Cos Curve

受光器

分
光

感
度

←

分
光

感
度

←

紫外線照度計／紫外線積算光量計

UITシリーズ
UIT-201／UIT-250／UIT-250A

紫外線照度計／紫外線積算光量計 UITシリーズ
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紫外線積算光量計

UIT-250
UIT-250A

　

セパレート型受光器

（172、254、313、365、405nm）

シリアル
通信ケーブル

モニターへ
アナログ出力ケーブル

一体型受光器

遮熱カバー

※1 旧モデルUIT-150の遮熱カバーは使用できません。
※2 UIT-250Aでは使用できません。

（254、365、405nm）

PCへ

取扱説明書　トランクケース
乾電池（単4×3本）
精密ドライバー

延長ケーブル
（標準：2m、5m、10m、15m、20m）

電源供給は乾電池または外部電源（ACアダプタ）の切替。
※「UIT-250A」は装置組込搭載を前提としているため、トランクケースは付属しておりません。

UIT-250A

特 長 （UIT-250）

1. 受光器の交換で、5波長域（中心波長172nm、254nm、313nm、365nm、405nm）
および温度測定が可能

2. 電源は乾電池または外部電源から供給（外部電源はUIT-250Aのみ対応）

3. 延長ケーブル（本体～受光器：2m、5m、10m、15m、20m）対応

4. 照度、ピーク照度、積算光量、照度分布、スポット光の照度、温度分布の測定

5. メモリ搭載で最大4分間の照度分布測定

6. オートパワーOFF機能の有効・無効切り替え

7. PCとのシリアル通信機能

照度分布データの読み込み 測定レンジの切り替え

サンプル/秒の確認 照度の測定

構成

付属品

オプション

紫外線照度計／紫外線積算光量計 UITシリーズ
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外 観 図  （ 単 位：m m ）

　

※ この数値やグラフは代表参考値であり、すべての製品においてこの仕様を保証するものではありません。
※  VUV-S172は、当社製エキシマランプ測定専用照度計です。

型式

分光感度特性（代表値）

角度依存性（代表値）

絶対値校正波長（nm）

校正精度（%）

受光径（mm） 

非直線性（%）

使用温度範囲（℃）（受光器温度） 

温度依存性（代表値）

照度測定範囲

積算光量測定範囲

タイプ 

感度波長域（nm）

±1以内

0～50

φ4

172

150～400

±5

-0.2%/ºC

0～9,999.9
0.0～999.99
0.00～99.999

0.0～999.9
0.00～99.99
0.000～9.999

VUV-S172

セパレート型

Hレンジ
Mレンジ
Lレンジ

Hレンジ
Mレンジ
Lレンジ

型式

表示

機能

照度分布出力

サンプリングレート

通信仕様

電源

寸法（mm）

重量（g）

UIT-250

±1以内

0～50

φ10

254

220～310

±10

-0.2%/ºC

0～99,999
0.0～9,999.9
0.00～999.99

0～9,999
0.0～999.9
0.00～99.99

0～99,999
0.0～9,999.9
0.00～999.99

0～9,999
0.0～999.9
0.00～99.99

UVD-C254

一体型

±1以内

0～50

φ3

±10

-0.2%/ºC

UVD-S254

セパレート型

±1以内

0～50

φ3

313

280～360

±5

-0.2%/ºC

0～9,999.9
0.0～999.99
0.00～99.999

0.0～999.9
0.00～99.99
0.000～9.999

UVD-S313

セパレート型

±1以内

0～50

φ10

365

310～390

±5

-0.2%/ºC

UVD-C365

一体型

±1以内

0～50

φ1

±5

-0.2%/ºC

UVD-S365

セパレート型

±1以内

0～50

φ10

405

320～470

±5

-0.2%/ºC

0～9,999.9
0.0～999.99
0.00～99.999

0.0～999.9
0.00～99.99
0.000～9.999

UVD-C405

一体型

±1以内

0～50

φ1

±5

-0.2%/ºC

0～9,999.9
0.0～999.99
0.00～99.999

0.0～999.9
0.00～99.99
0.000～9.999

UVD-S405

セパレート型

100

50

0
0 30 60 90（deg）

（％）

θ→

cosθ
S313

0 30 60 90（deg）

100

50

0

（％）

θ→（deg）

（％）

θ→

cosθ
S254
C254

100

50

0
0 30 60 90（deg）

（％）

θ→

cosθ
UVD-S365 / 405
UVD-C365 / 405

0 30 60 90
0

50

100 cosθ
VUV-S172

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0300 350 400
波長（nm）

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 350 400 450 500300
波長（nm）波長(nm)

相
対

分
光

感
度

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 300 325 350 400375250 275

相
対

分
光

感
度

波長（nm）

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 250 300 350200

本体に表示画面有　液晶デジタル表示、照度4桁、積算光量5桁

アナログ0－1V出力、記録時間最大2分または4分（記録計接続時）

16または32サンプル/秒

単4電池3本

75（W）×160（D）×15（H）

250

通信仕様：半二重、同期方式：調歩同期（非同期）、
ボーレート：4800bps（固定）、伝送コード：ASCII、
データ長：8bit（固定）、ストップBIT：1、パリティ：なし、デリミタ：CR

リアルタイム表示、ピーク照度、積算光量、照度分布、
温度、3段階レンジ切替え、オートパワーオフ（5分/無効）

UIT-250A

単4電池3本または外部電源

75（W）×186（D）×18（H）

330

取付可（一体型のみ） 取付不可

受光器仕様

仕様

Mode PowerStart
StopH/M/L

mW/cm2

(℃)

P.mW/cm2

(P.℃)

mJ/cm2

UNIMETER
UIT-250

SIO I/F ANA.OUT

16
0 

75 15

UIT-250本体 UIT-250A本体

UNIMETER
UIT-250

ANA.OUT

注意・CAUTION
表　面　高　温　注　意

Surface may be not.

17
1 

79.4 21.5

遮熱カバー

19

30
 

29
 

10
00

 

φ35 

セパレート型受光器

18.8

30
 

15

一体型受光器
遮熱カバー

Mode PowerStart
StopH/M/L

mW/cm2

(℃)

P.mW/cm2

(℃)

mJ/cm2

UNIMETER
UIT-250A

SIO I/F ANA.OUT 3.15V/50mA

BATT

DC IN

DC IN

1875

18
6

紫外線照度計／紫外線積算光量計 UITシリーズ
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分光放射照度計スペクトロラディオメータ

USR-45シリーズ
USR-45VA/DA／USR-45V/D

1. 絶対値測定
分光エネルギーの絶対値を表示可能

2. 少ない迷光
迷光が少なく、精度の高い測定が可能

3. フラッシュ光測定
定常光・交流点灯光だけでなく、フラッシュ光の分光分布も測定

6. 高照度LED測定対応
高精度拡散板採用により、高照度測定（120mW/cm2/nm※）
が可能※365nmでの目安

4. 広いダイナミックレンジ
標準光源の弱い光から、露光装置の強い光まで幅広い測定に
対応

5. 拡散連続光測定対応
独自の光学系により、角度特性を大幅向上。積分球を使用せず、
斜め入射光を取り込み可能

USR-45VA/DA USR-45V/D

USR-45VA/DA USR-45V/D

USR-45VA/DA USR-45V/D

USR-45VA/DA

USR-45VA/DA

USR-45VA/DA

特 長

分光放射照度計 USR-45シリーズ
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露光装置での照度管理
一般的にランプの分光スペクトルは経時劣化します。特に、露光装置では波長まで厳密管理されていますが、簡

易測定では波長管理までは正確に行えず、プロセス管理に用いるには難しいことがあります。ウシオのUSRは分

光エネルギーの絶対値表示が可能なためランプの使用直後から寿命末期まで正確な測定が可能です。

スタンダードタイプ

USR-45V /D
スタンダードタイプ

分光エネルギーの絶対値測定をはじめ、簡単な操作で多彩な測定ができる、コンパクトな
分光放射照度計です。
※波長範囲　Vタイプ 300～1000（nm） 　Dタイプ 220～800（nm）

用 途 例

測 定 例

Ｇ

B
G

R

■カラーフィルタ工程

■セル工程

■モジュール工程

■TFT アレイ工程

●露光・現像・洗浄

●露光

♦洗浄

♦洗浄
♦洗浄

♦洗浄
♦洗浄

♦洗浄

レジスト剥離
エッチング

現像

レジストコーティング
成膜

基板

基板

▲ラビング工程
  （光配向）

★ボンディング

反転
スペーサ

配向

塗布

TAB実装
PCB実装
バックライト搭載

点灯時間（h） 

100

80

200 400 600
0

相
対

強
度（

％
） 436

nm

365.405nm

分光放射照度の絶対値をリアルタイムで表示します。
特定波長の照度の表示も可能です。

超高圧UVランプの分光放射照度 紫外線寿命特性図
横軸に時間をとって、分光放射照度の経時変化を自動的に
測定できます。

超高圧UVランプの分光放射照度経時変化測定

植物工場での波長管理
植物育成では、光の波長毎に以下の効果があることが解明されています。したがって、波長や光量を正しく把握、

制御することで、現状の課題が明確になり、新たな栽培方法の確立や、量産技術の高効率化などの、技術革新に

つながります。ウシオの「USR-45VA/DA」では、絶対値で数値を保証。植物育成における技術革新に貢献します。

ワイドダイナミックレンジタイプ

USR-45VA /DA
ワイドダイナミックレンジ

タイプ

スタンダードタイプに拡散連続光測定と高照度測定の2つの機能を搭載。太陽光やLED
など、従来より多くの光源が測定可能となりました。
※波長範囲　VAタイプ 300～1000（nm） 　DAタイプ 220～800（nm）

太陽光 LED パルス

太陽光やロングアークメタルハライドランプなど、
拡散連続スペクトル光を測定

ＬＥＤやロングアーク光源など、
高照度測定

ＬＥＤやキセノンランプなど、
発光時間が短いフラッシュ光を測定

色度座標 クセノンフラッシュランプの
分光放射エネルギー

太陽光分光スペクトル

300
0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

400 500 600 700 800 900

ロングアークメタルハライドランプ 
分光スペクトル

550 600 650 700 750 800
0

500

1000

1500

2000

2500

200 250 300 350 400 450 500

放
射

照
度

[μ
W

/c
m

2 ]

波長[nm]波長[nm]

人間の比視感度 植物葉の吸収スペクトル

比
視

感
度

波長（nm） 波長（nm）

1-0

0-9

0-8

0-7

0-6

0-5

0-4

0-3

0-2

0-1

0-0

吸
収

率（
％

）

00

90

80

70

60

50

40
400 450 500 550 600 650 700350 400 450 500 550 600 650 700 750

IR

光合成

機能性物質の合成
着色の催促

低抗生物質の合成
病害低抗性の誘導

葉の形態形成
花成誘導
茎伸長

光合成の促進
花成誘導  開化調節

茎伸長

クリプトクロム / フォトトロピン

クロロフィル / カロテノイド

フィトクロム
光受容体

光合成色素
UV-C

300 400 500 600 700 800

UV-B UV-A B G R FR

波長（nm）

光形態形成

光の成分を見極める

イネ

オオムギ

インゲン

トマト

キュウリ

※国立大学法人 千葉大学 農学博士 後藤先生 ご提供

用 途 例

測 定 例

光環境

拡散連続光測定対応

分光放射照度計 USR-45シリーズ
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測定インターバル

スペクトル測定（透過率・吸光度含む）

経時変化測定

0.04～9999秒（測定条件により制限あり）

測定機能

0

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

約1mまたは3m（ご指定による）ファイバ長

折り返し入射入射光学系

USR-45シリーズ 基本仕様

タイプ 

Vtype 

Dtype 

300～1000nm

220～800nm

波長範囲

3nm

3nm

分解能

±2nm

±2nm

波長精度

NDフィルタ無での測光可能
最大照度（@365nmでの目安）

型式 

受光径（mm）

角度特性（参考値）

NDフィルタ

USR-45V/D USR-45VA/DA

スタンダードタイプ ワイドダイナミックレンジタイプ

仕様

角度特性比較グラフ（@365nm）

※器体による差がありますので 実際にはより強い光を測定することが可能な場合もあります

φ8 φ6

あり(オプション） なし

2mW/cm2/nm 120mW/cm2/nm

0.2％以内　フルスケールに対し（ただし温度25℃）ノイズ

迷光レベル

絶対値精度
（標準光源によるエネルギー

校正時の室温において）

1％以下（ハロゲン光源使用時350nmにて）

（出荷時）220～250nm    ±20％  フルスケールに対し
             250～1000nm  ±10％  フルスケールに対し

測定精度（サンプリング数）

22
1

本体
OP

EN C LOSE 

94
22

2

270

(1
0)

10
94

10

入射部：折り返し入射

受光部φ8（V/D）、φ6（VA/DA）
33

22

25 5

11

φ
20

ファイバ測定波長範囲

相
対

強
度

角度（deg）

USR-45V/D
USR-45VA/DA
cos θ

下図参照

連続測定回数 MAX.99 分光分布／測定

平均化のためのサンプリング数 1～99回可変

自動取込可（フラッシュ光測定のみ） 同期トリガー出力使用（BNCコネクタ）

測定インターバル 0.04～9999秒（測定条件により制限あり）

連続測定回数 MAX.99 分光分布／測定

最大表示波長数 16

外 観 図  （ 単 位：m m ）

本製品は計測器のため定期的な校正が必要です。

常に最適な「光」をお使いいただくために、ISO9001に基づき校正させて頂きます。

校正・修理はカスタマーサービスセンターへお問い合わせください。

※校正は半年に１回を推奨していますが、お客様のご使用状況によりご判断をお願いしております。

〒225-0004 神奈川県横浜市青葉区元石川町 6409  
TEL : 045-901-2509  FAX : 045-901-2607

http://www.ushio.co.jp/jp/cs　Mail:techsup@ushio.co.jp

カスタマーサービスセンター

本製品の使用または故障により、お客様での二次災害（装置の損傷、機会損失、事業利益の損失等）に関して、当社はいかなる場合も責任を負いません。

免責事項

本装置を操作または装置にかかわる作業を実施する前には装置に添付されている取扱説明書を必ずお読みいただき装置の概要、操作方法、安全に関する事項をご

理解いただくようお願いいたします。

安全に関するご注意

本製品及び本製品を使用した装置または本製品に関わる技術は、外国為替及び外国貿易法の規定により、安全保障貿易管理関連貨物及び技術に該当する場

合があります。したがって、日本国外に持ち出す場合には、輸出許可申請等必要な手続きをおとり下さい。

輸出に関するご注意

● UIT-θシリーズは電源にリチウム二次電池を使用しております。電池は長時間使用しない場合でも、６ヵ月に一度は充電を行なってください。充電を行なわない場合、

過度な放電による電池内部の異常な化学反応によって、電池の性能劣化や寿命を低下させる事があり、電池の変形、漏液、発熱、発火の原因となります。

● 電池の充電は当社指定の充電条件を守って下さい。その他の充電条件（指定以外の高い温度や高い電圧、電流、改造した充電器など）で充電しますと、電池が

変形、発熱、破裂、発火する原因となります。

二次電池に関するご注意

校正のご案内

分光放射照度計 USR-45シリーズ
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